
 

AA60 
Lente Intraoculare Monopezzo ad Asfericità Ottimizzata 

 

Il design brevettato delle lenti intraoculari iVis sfrutta i principi fondamentali di progettazione asferica del software CIPTA® 
per chirurgia refrattiva customizzata.  
L’ottica asferica dell’AA60 è progettata per consentire una gamma estremamente ampia di poteri diottrici da -10.0 D a +42.0 
D. 

 

 
Caratteristiche 

• Principi asferici del software CIPTA® applicati alle IOL; 

• Design ottico asferico brevettato, ottimizzato per chirurgia della 
cataratta; 

• Bordo squadrato anti-PCO; 

• Facilità di impianto, impianto con microincisione in un unico step. 

Tecnologia 

Specifiche Generali   

Tipologia: Asferica monopezzo 
Materiale: Acrilico Idrofilo 
Filtro: UV  
Impianto:   Camera posteriore 
Constante A: 118° 
A.C.D.:    5.10 mm 
Inserimento: Con iniettore o manuale 
Dimensione 
dell’incisione: 

2.4 mm 

Indice di Rifrazione:                 1,457 @ 35°C (Completamente idratato) 
Trasmissione di Luce:             >95% 
Ottica Acrilica idrofila con filtro UV (contenuto di acqua del 26%) 

Specifiche Ottiche 

Forma:     Simmetrica biconvessa 

Bordo dell’ottica:   Squadrato 

Diametro: 6.0 mm 

Profilo Anteriore:                  Asferico ottimizzato 

Volume:                         Costante per tutte le diottrie 

Range diottrico: Da (-) Meno 10.0 D a +42.0 D 

Dettagli diottrici: -10.0 D a +10.0 D x 1.0 D incrementi 
+10.0 D a +30.0 D x 0.5 D incrementi 
+30.0 D a +42.0 D x 1.0 D incrementi 

Specifiche Aptiche 

Lunghezza: 12.5 mm 

Angolazione: 0° 
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